


CANDOPIASRARAIGERRDORES

As solugBes construtivas sdo modulares e fabricadas Estrudera

com perfis de ago carbono galvanizado, a estrutura € um Estrutura autoportante em ago metalizado pintadoo
monobloco autoportante que garante rigidez e um eleva-
do padrdo de seguranca.

recoberta com painéis acusticos
Illl striais

As superficies laterais e superiores séo com@ostafi Ngr
painéis acusticos Normisol, cujo acab ext

em chapa de ac¢o lacada e ofﬂ affle a
perfurada lacada. te
A entrada/saida de ar é feil8 gfiuadores/grelhas
acusticas que reduzenfg AEXIstente no ar envol-

vente e permitem a YOVacao.

simples ou d } caracteristicas de 4
analogas as
fechadura e barr®=®nti péanico. Incor,
elétrico para alimentagéo e protecca
iluminacdo, poténcia (tomadas) e

Os contentores de 20 e 40 pés c
surar geradores e 0s seus
nomeadamente: silenciadore
arranque, painel de controlo,
proteccoes elétricas, etc.

Tém uma estrutura reforgada
tivos de atenuacéo do ar, de

para enclau-
tos auxiliares, Silenciadores de escape

pe, baterias de Revestimento de colector de escape
refrigeracao,

sticas, disposi-
0 e de escape.

O pavimghto é fabricado em
antivibratlgos para ancorar o
as forcas findAmicas geradas.

aco com suportes
ntos e isolar

TURBOMAR . ENERGIA
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